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INDENOR MOTOR XD 88

UITBOUWEN VAN DE BOSCH INSPUITPOMP EP/Vi

-Plaats de spatbordhoezen

~-Démonteer de accu en de accubak

-Zet het contactslot in de "rij-stand"
-linak de volgende bediengingskabels van
de inspuitpomp los:

~-5topkabel
-Mandgnskabel
-Gaskabel
~Dénontocrluchtfilter

-llnak van de inspuitpomp los:

~De rubber glong van het terugvoer-
circuit van de verstuivers

-De aansluitingen van de brandstof
ann- en afvoerleidingen

-Verwijder allc inspuitleidingen tescmen
moar lant de annsluitingen op de pomp
en op de verstuivers zitten,

~lonteer beschermkapjcs op de aan =
sluitingen
-Verwijder de motoroliepeilstok,

“Maak de borstelhouder van de in-~ en uit
schakelende ventilator los,

~Verwijder de bevestigingsbhouten van de
flens, wonrmede de inspuitpomp op het
distributiecarter bevestigd is. Gebruik
voor de onderste bout (Allen bout van

8 x 125) een zeskantige sleutel van

6 mm

~Verwijder de pomp door deze nanr het
motorblok te knntelen en hem tegelijker
tijd naar achteren te trekken,
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INDENOR MOTOR XD 88

INBOUWEN EN AFSTELLEN VAN DE BOSCH INSPUITPOMP BP/VH

VOORAFGAANDE BEWERKINGEN

A~ KLAARMAKEN VAN DE MOTOR

-Démontecer het kleppendeksel

-Kantel de¢ tuimelaar weg van de uitlaastklep nr.4,
zonder hem te ontstellen door als volgt te werk
te gaon:

-Drani de krukas met de sleutel 8,0117 D totdat de
uitlantklep nr. 1 juist opent.

~Druk de veren van de uitlaatklep nr, 4 samen met
het gerecdschap 8,01057Z

-Volg met de tuimelaar, de klep, als deze ingedrukt
wordt, zodat de stelschroef loskomt van de stoter-
stang.

~Schuif de tuimelaar naar achtercn met de stele
schroef naor beneden,

-Verwijder het gereedschap 8,01052

#HB, Trek de stoterstang niet omhoog.

-Drani de krukas, totdat de kleppen van de le,
cilinder op tuinmclen staon.

-Démontecr de 2 klepspietles van de 4e, uitlaatklep
met behulp van het gereedschap 8,0105Z en verwij-
der de klepschotel met de veren,

-Controleer of de klep soepel in de geleiderschuift
en lant deze op de zuiger rusten.

-Démonteer de verbindingsstrip van de glocibougies
en de gloeibougies van de 3e., en 4e, cilinder,

-Schrocf op het voorste bevestigings tapeind van
het kleppendeksel de steunen van het meetklokje
(1). Montcer het meectklokje (2) met de toststift
op de klepsteel

~Zet de scharl van het meetklokje op 0, als de
zuiger in het B.D.P, staat., Draci de krukas in
tegengestelde droairichting, totdat de wijzer van
het meetklokje 4 slagen gemankt heeft,

-Drani de krukos in de draairichting totdat de zui-
ger 1,40 mm voor het B.D,P. staat.

140 mm = 13050 voor B:D.Ps

(1) Steun GZ van het koffertje 8,01103
Steun A van het gercedschap 8,0504

(2) Mectklokjec 8,0504 B




INDENOR MOTOR XD 88

INBOUWEN EN AFSTELLEN VAN DE BOSCH INSPUITPOMP EP/VH

B KLAARMAKXKEN VAN DE POMP

Pomp voorzien von:

-de tuscenflens
(Controlcer of de 2 Allen bevestigings-
bouten ongeveecr in het midden van de

goten in de flens zitten)
~het condrijftandwiel, woarvan de
mocren met 2mkg aangcetrokken en ge-

borgd zijn,.

~Verwijder de retouracnsluiting en non-
teer de steunschroef 1 van het gereed-
schap 6,0168 (EFEP 401)

-lMonteecr de steun voor het meetklokje
6.0168 mct de tasthefboom naar het aan-
drijftondwiel gericht, terwijl men de
tagsthefboom onder sponning in het pomp-
huis aanbrengt.

D = 4 20 mn

-Z¢t de steun vast op de steunschroef 1
met behulp voan cen Allen gleutel van %mm.

-Breng op de steun het mectklokje 8,01174
201 .

-Controlear of de tasthefboom en het meet-
klokje vrij kunncn bewegen door deze hef-
boom heen en weer te bewegen., Br mag geen
enkele hapering merkbaar zijn,

-Drani het a~ndrijftandwiel zodanig, dat
zijn merkteken in de as ven de le. in-
spuitarnsluiting of D komt te liggen,

~Drnni het toandwiel in de drecirichting
tot het moment wanrop de wijzer van het
klokje aanwijst dat de plunjer omhoog
komt (ongevecr 0.02 mm)
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INBOUWEN BN AFSTELLEN VAN DE BOSCH INSPUITPOMP EP/VM

D - HMONTAGE OP DE MOTOR

~-Breng de van cen nieuwce pakking voorzicne pomp
afstelgerecdschap 6,0168 aan op de motor, in de
stand als de motor,

-Breng de pomp op zijn placsts door hem iets van de motor af te
draaien, teneindc de pompas niet te verdrasnien,

-Draai de bevostigingsbouten van de tussenflens op het distributie-
carter vast,

-Draai de 2 Allcn schrocven los, waarmede de pomp op de tussenflens
bevestigd is. Maak gebruik van het verlengstuk 8,0117D

~Kantcl de pomp om zijn as, tcneinde een aflezing van het meetklok-
Je te verkrijgen van 0,38 + 0,02 mm na 0,D.P.

NBIndien de flensgoton niet voldoende ruimte bieden om op het op de
pomp bevestigde mcetklokje de aangegeven lichthoogte te verkrijgen
moet men de pomp weer vastzetten met de bouten in het midden van
de flensgaten en 2lle afstellingshandelingen weer opnieuw beginnen

~-Bij het vostzetten van de Allen bouten moet men controleren of de
afstelling niet veranderd is,

complcet met het
zelfde schuine

-Controlecer opnicuw de afstelling

o~Controleer de aflezing op het meetklokje van het B.D.P. van de
motor (wijzer op 0)

b-Draai de krukas tegen de draanirichting in totdat de wijzer van
het meetklokje op de motor 7 omwentelingen gemaakt heeft, Kijk
bij de laatste omwenteling naar de wijzer van het klokje op de
pomp, deze moet het 0.D.P, van de pomp aangeven,

c-Controlecer de aflezing van het nectklokje op de pomp van het
0,D.P. van de pomnp.

d-Drani in de normale dranirichting en als de wijzer van het klok=~
je op de motor 1.40 mm voor hﬂt BoDsFs u~ngoeLt9 moet de wijzer
van het klokje op de ponmp 0,38 + 0,02 mnm aanwijz

¢=Indien nodig moet de @fgtolllng gewljzigd worden (718 vorige Pag)

NBDezr bewerking kan eventucel gebruikt worden voor cen sinmpele
controle van het inspuitmoment.
Indien de bediengingskabels op de pomp zijn bevestigd, zie blz.16
voor het kloarmaken van de nmotor, maar démonteer niet de gloei-
bougies en de verbindingsstrip; blz,17 par.2 voor het monteren
van de steun voor het klokje op de ponp.

-Breng de zuiger in het B.D.P. en verwijder de afstelgerecdschap~
pen.,

-llonteers de veren, de klepschotel en de klepspietjesmet het ge-
reedgchap 9.0105 7

-Drani de krukas in tegengestclde dracirichting totdat de uit-
loatklep van de 1e, cilinder gant openen,

-Breng de tuimelaar op zijn plaats met behulp van het gercedschap
8.0105%Z,



INDENOR HMOTOR XD 88
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INBOUWEN EN AFSTELLEN VAN DE BOSCH INSPUITPOLIP BP/VM

-Controlecr de klepspeling echter alleen
indien de motor koud is, of minstens 6 uur
niet gedranid heeft

INLAAT: 0,15 nn
UITLAAT: 0.25 nm

=lMontecers het klepdeksel
- de 2 zgloeibougies
-~ de inspuitleidingen

-51luit aans de verschillende brandstoflei-
dingen
- de verbindingsstrip ven de gloei-
bougies
- de borsteclhouder van de in- en
uitschakelende ventilator
-Draai de ontluchtingsschroef los en pomp
net behulp van het handpompje op het fil-
ter totdat de broandstof zonder luchtbel-
len uitstroont.
-llontecr dc accubak en de accu
-Zet het klokje weer op tijd.

E - AANSLUITEN TN AFSTELLEN VAN DI
BEDIENINGSKABELS

Montcer:

~-de stop-kabel Hierbij moet tussen het ka-
belklemntje en het stop-handle eenspeling:
van 12 a 15 mnn blijven, 2ls de knop op

het dashbord in de stand "marche" staat.
Controlecr dc vergrendeling van de knop.

~voorlopig de gaskabel

-breng de oliepeilstok weer op zijn plaats,

-start de notor:
- door eerst voor te gloeien
- start met volledig ingetrapt gaspedaal
(pomp eventueel met het gaspedaal, ten-
einde het ontluchten te bevorderen,
Hiervoor zijn twee personen noﬂig).

-Breng de temperatuur van de motor op
ongeveer 80 C,
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TNDENOR INOTOR XD 88

STATIONAIRE AFSTELLING VAN DE BOSCH INSPUITPOMP EP / VM

~Motor op werktemperatuur (82 C, ventila-
tor 1nge@chakcld)

-nack de gaskabel los

-Drani de contra-moer los en schroef de
aanslagschroef voor versneld stationair
dracien enige slagen in,

-Draai de dopnoer 2 los, terwijl men de
afstelas 3 met een steeksleutel van 7 mm
vasthoudt.

-5tel het stationair tocrental of door de
afstelas te verdraaien,

-Voor sneller dranien: draai in de richtmg
van dec wijzers van de klok
-Voor langzomer dranien: draai tegen de
richting van de wijzers van de klok in,

Toerental: 650 +, 28

e + 0
~-Houdt de as vast terwijl men de dopmoer
weer aandras t.

-Schroef de afstelschroef ] voor versneld
stationair draaien uit. totdat het motor-
toerental toencent.

~-Schroef nu de aaonslagschroef voor versneld
stationair draailen ecen kwart slag in en
zet de contrae-ncer vast,

-Zet de gnskabel weer vast en zorg dat de
pedanlslag overeenkomt met de vollcdige
slag ~an de hefboom 4

~Zet de handgaskabel vast door het kabel-
klemmetje tegen het schuifstukje vast te
zetten , als de handgasknop op het dash~
bord in de min, stand staat,

omw/min.

NB: Stel het stationair tocrental nooit
af door middel van de aanslagschroef
voor versnecld stationair dracicen,

BELANGRIJKE OPMERKING - Hct ofstellen van
de pomp cn het aansluiten van de brand-
stofleidingen mocten net de grootste moge-
lijke zorz geschieden, tencinde te voor-
komen dat er verontreinigingen in de pomp
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MOTOR XD 88

CILINDERKOP

BESCHRIJVING

Ven ALPAX gemaakt
de cilinderkop onvats

~wervelkaners gemackt van speciaal hitte-
bestendig staal, met vergrote doorsnedes
-in lijn aangebrachte kleppen met een
grote diamcters

~versterkt op 6 plastsen ondersteund tuime
laarnechanisne

-korte stevige tuinelaars

MATSN EN TOLERANTIES
CILINDERKOP:

-lengte : 510 nn
~breedte : 185 + 0,25 nn
~hoogte ¢ 90 + 0.15 mm

WERVELKAMERS

. o . 1 , =z + 0,085
-dianeter van de kaner : 35 L 0.060 mn
~inhoud : 4,886 cw5
-~doors ngdL van het verbindingskanaal:s

0.5 cn

-KLEPPEN

(Inl,:@ 40.5 mﬁ) .,

(Titl.: ¢ 3%,5 nn TEVES"spietjes

CILINDERKOPPAKKING (gelijk aan XD 85)

~gewapend ashest

-Dikte (ingedrukt): 0.65 + 0,05 mm
~Lengte s+ 504 nn

~Brecdtes 177 mn

~Montage: met gekookte lijnolie

CILINDERKOPBOUTEN (¢ 11 spoed 150)

6 extra-lange bouten gemerkt KSL - 118mn

7 lange bouten generkt KL -~ 108mn

8 korte bouten generkt KC ~91,5mm

1 extra lange bout voor de nassa-aan-
sluiting - 118mn

(alle lengtes zijn tot aan de boutkop
geneten)
SLUITRINGEN: 22 van 11.5 x 24 x 3



a Afstelplaaties

Mook 2 stuks met
dikte van 0,1 nm

nm
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INDENOR MOTOR XD 88

CILINDERKOQOP

MONTAGE VAN HET TUIMELAARMECHANISME

-llontecr de stoterstangen

-Breng het complete tuimeloarmechanisme op zijn plaats.,
(lagerstoelen, tuimelaars, centrale smeerolicaansluiting
veren),.

Vergeet nict de rubber pakking onder de centrale sneer=
olicaansluiting

~Een bout van 6,2 x 10 op de centrale smecrolicaanslui-
ting zorgt ervoor, dat de tuimelacrgsin de juiste stand
kont (plaats van de oliega#tjos)

AFSTELLEN VAN DE SPELING TUSSEN INLAATTUIMELAARS VAN
DE 1e¢, EN 4e, CILINDERS. BELANGRIJK

-Bij het aanbrengen van het tuinclaarncchanisme op de kop
en voor het vastzetten van de lagerstoelen 1,2,3,4 moet
men

-afstelplaatjes 2 van 0,1 mn tussen de buitenste tuime-
laars en de buitenste lagerstoslen plaatscen
-de tussenliggende lagerstoelen vastzettens met een
koppel van 4 tot 5.5 mkg
~de bouten van de buitenste lagerstoclen aanbrengen
-de afstelplaatjes verwijderen
-de bouten van de buitenste lagerstoeclen vastzetten met
cen koppel van
1.75 tot 2.25 mkg
~controleren of de INL,tuimelaars van de le., cen de,
cilinder vrij bewegen,

AFSTELLEN VAU DE KLEPPEN

-3tel de klepspeling volgens de hiernaastbeschreven
methode af op

INLAAT 0.15 mn

UITLAATS Q.25 mn

Aantrekkoppel ¢ 1.25 a 1.75 nkg

Voor het afstellen van dient onderstaande klep
onderstaande tuimelaars geheel geopend te zijn
A3 E4 B1
Ad &2 L3
A2 1 B4
A E3 B

NB De kleppen zijn net zo genummerd als de bijbehorende cilinders
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